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1.CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia.

Przedsiewziecie pod nazwa: ,Budowa zbiornika wody pitnej o pojemnosci okoto 500 m? wraz
infrastrukturg techniczng, kontenerowg stacja chlorowania i przebudowg istniejgcej kolizyjnej
infrastruktury w postaci sieci wodociggowej i elektroenergetycznej oraz zagospodarowanie terenu na
dziatce nr ew. 97/4 w miejscowosci tuczyce, gmina Kocmyrzow-Luborzyca” realizowane bedzie dla
zapewnienia niezawodnosci w dostawe wody w sposdb stabilny i niezalezny od okresowych rozbiorow
wody. Istniejacy zbiornik wyréwnawczy o pojemnosci ok. 300m® w okresie wiosennym i letnim nie
zabezpiecza dostawy wody w okresie szczytowych rozbiorow.

Przedsiewziecie obejmowaé bedzie réwniez wykonanie dokumentacji projektowej (projekt
budowlany i projekty wykonawcze) wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych uzgodnien pozwolen, w tym
pozwolenia na budowe. Petna odpowiedzialno$¢ za osiggniecie zaktadanych celéw przedsiewziecia
i osiggniecie parametrow gwarantowanych spoczywac bedzie na Wykonawcy.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu.

Inwestycja realizowana bedzie na terenie gminy Kocmyrzow- Luborzyca, ktéry jest objety
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Plan zagospodarowania przestrzennego Sotectw
Gminy Kocmyrzow-Luborzyca zatwierdzonym uchwatg nr XLII/327/2018 z dnia 12.07.2018 roku Rady
Gminy Kocmyrzéow Luborzyca wraz z informacjg o zasiegu terendw z Miejscowego Planu uchwalonego
Uchwatg Nr XIX/110/04 z dnia 19 lipca 2004 r
Projektowana inwestycja w catosci bedzie projektowana na dziatce o nr 97/4.

Inwestycja zlokalizowana jest w czesci dziatki obejmujacej tereny KL i MR1.

Przedmiotowa dziatka nie lezy w obszarze Natura 2000 oraz na terenie objetym formami ochrony
przyrody. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w odlegtosci ok 16 km od obszaru PLH 120004 (Dolina
Pradnika) i ok 7,5 km od obszaru PLH120005 (Dolinki Jurajskie) oraz ok. 32 km od obszaru PLH120034
(Czerna). Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywaé na siedliska, ssaki, ptaki, gady, ptazy, ryby,
bezkregowce oraz inne formy znajdujace sie w obszarach Natura 2000.

3.0pis stanu istniejgcego

Na dziatce jest zlokalizowany zelbetowy, zbiornik wyréwnawczy na wode o pojemnosci okoto 300
m3. Wg danych Zamawiajgcego napetnienie zbiornika wynosi 3,7m. Na gére zbiornika prowadzg
metalowe schody. Zbiornik zostat wybudowany w latach 80 tych ubiegtego wieku. Zamawiajacy nie posiada
dokumentacji zwigzanej z jego budowa. Zbiornik jest réwniez zrédtem zasilania w wode dla zestawu
hydroforowego ktdry jest zlokalizowany w podziemnej komorze przepompowni zlokalizowanej przy
istniejgcym zbiorniku wyréwnawczym.

Zatgcznik nr5 do PFU przedstawiony jest schemat sieci przyjetej do obliczen hydraulicznych dla projektu
zestawu hydroforowego.



Budynek przepompowni jest w formie obiektu podziemnego z dachem pfaskim w konstrukcji
monolitycznej, zelbetowej ( beton C20/25 ( B25) wodoszczelny W-8 stal AllIN ) z monolitycznymi schodami
zelbetowym wraz ze Scianami oporowymi po obydwu stronach o dtugosci 30 cm, zbrojenie pretami #16,
beto 20/25 wodoszczelny W-8, stal AllIN) i zadaszeniem w konstrukcji stalowej (S235). Budynek
posadowiony jest na ptycie fundamentowej. Przepompownia jest zagtebiona 3,5 metra od terenu.
W komorze przepompowni wykonana jest wentylacja grawitacyjna, pomieszczeniu ustawiono osuszacz
powietrza. W komorze jest zapewniona temperatura dodatnia. Obsyp ziemny stanowi izolacje termiczna.
Dodatkowo wyposazono w elektryczny grzejnik olejowy, o trzech stopniach mocy, z termostatem.
Zainstalowany zestaw hydroforowy oparty na pompach o nastepujgcych parametrach obliczeniowych:

e Qgosp=0,311/s=1,1m3/h

e Qppoz =5,0l/s=18 m3/h

e H=50m
Jest to dwusekcyjny zestaw hydroforowy zbudowany z 3 pomp ze zmienng przetwornicg czestotliwosci:

e jednej pompy 1,1 kW/2900 min-1

e dwdch pomp 2,2 kW/2900 min-1
Zasilanie ze zbiornika wyréwnawczego z naptywem His =1 m
Pompa o mniejszej mocy pracuje na cele socjalne, pompy o wiekszej mocy sg pompami pozarowymi.

Rurociagi i rama wsporcza wykonane ze stali nierdzewnej, wsparte na wibroizolatorach.

Szafa sterownicza ze sterownikiem PLC, 1,1 kW + 2 x 2,2 kW.

Pompy — materiaty: stopa i tacznik — zeliwo szare, wirniki — stal nierdzewna. Ochrona antykorozyjna
powtoka kataforetycznga. Klasa sprawnosci silnikdéw IE3 Armatura odcinajgca zainstalowana jest na kréécu
ssawnym i ttocznym kazdej pompy zestawu. Preferowane jest zastosowanie przepustnic kotnierzowych.
Zawory zwrotne zainstalowane sg na rurociggu ssawnym kazdej pompy (zasilanie ze zbiornika otwartego).
W zestawie réwnolegtych pomp pompy s3g zatgczane i wytgczane za pomocg przetwornika cisnienia oraz
wytacznika (zastosowad sonde lub ptywak w dostosowaniu do obecnego wyposazenia zbiornika).

Zestaw hydroforowy posiada funkcje przeciw zabezpieczajacg zastaniu sie pompy — kazda pompa
cyklicznie zatgcza sie do pracy.

Szafa sterujaca przeznaczona do sterowania zestawami réwnolegtymi pracy pomp. Wyposazona jest
miedzy innymi w falownik czestotliwosci dla kazdej pompy.

Na dziatce zlokalizowana jest siec wodociggowa zasilajgca zbiornik wyréwnawczy o $rednicy
150mm wykonana z rur stalowych i PE, sie¢ wodociggowa dn 90mm, rurocigg spustowo-przelewowy dn
150mm odprowadzajacy wody do istniejgcego na dziatce rowu odparowujgcego. Rurociagi stalowe
wykonane zostaty w latach 80tych, natomiast z PE w 2019 roku.

Zbiornik i przepompownia zasilane sg przytagczem kablowym z istniejgcego stupa sieci niskiego
napiecia. Uktad pomiarowy wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym znajduje sie w istniejacej tablicy
rozdzielczo-pomiarowej zamontowanej w pomieszczeniu technicznym zlokalizowanym na terenie
zbiornika wody pitnej. Przydziat mocy dla zbiornika wynosi P=4 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe [-10A.
Tablica rozdzielcza w pomieszczeniu przepompowni zasilana jest kablem  YKYzo4x10mm? z istniejacej
tablicy rozdzielczo-pomiarowej zamontowanej w pomieszczeniu na zbiorniku.

Powierzchnia dziatki wynosi 1164 m2.  Dziatka jest ogrodzona i posiada brame wjazdowa
o szerokosci 3,5 metra od strony drogi publiczne;j.

Istniejgcy na dziatce plac manewrowy wykonany jest z betonowych ptyt azurowych (tzw. ekokraty)
o powierzchni ok. 219 m2.



Teren dziatki jest oswietlony latarnig oswietleniowg ktéra zasilana jest z tablicy rozdzielczej
w pomieszczeniu przepompowni kablem 3x2,5 m2. Na latarni zabudowano oprawe os$wietleniowg LED
omocy 40 W.

Dla potrzeb budowy przepompowni wody zostaty wykonane badania geologiczne. W rejonie
posadowienia istniejgcej pompowni stwierdzono proste warunki gruntowe (opis warunkéw gruntowo-
wodnych znajduje sie w dokumentacji projektowe] dla budynku przepompowni wody, ktdrej to wersja
elektroniczna jest dostepna u Zamawiajgcego.)

4.Zakres zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest budowa zbiornika wyrdwnawczego o pojemnosci czynnej nie
mniejszej niz 500 m3, wolnostojgcego o konstrukcji stalowej (zaktada sie taki rodzaj projektowanego
zbiornika z uwagi na niewielkie wymiary dziatki oraz jej dotychczasowe zagospodarowanie tj. sieci
wodociggowe, kabel zasilajgcy i istniejacy zbiornik odparowujgcy. Zamawiajgcy zaktada, iz wybér zbiornika
i jego lokalizacja winna ograniczy¢ do minimum konieczne przebudowy istniejgcego uzbrojenia. Na
ztgczniku nr 6 do PFU zaproponowano lokalizacje obiektéw i propozycje przebudowy kolizji infrastruktury
podziemnej. Powierzchnia na ktérej bedzie mégt byé zlokalizowany zbiornik wynosi okoto 270m?.  Zaktada
sie posadowienie zbiornika stalowego na zelbetonowej ptycie fundamentowej. Rzedne posadowienia
zbiornika winny zapewnic sposéb pracy identyczny jak w przypadku zbiornika istniejgcego dotychczasowy
( naptyw na zestaw hydroforowy 1,1 m. W przypadku gdy stanie sie to niemozliwe , mozna zbiornik
zagtebi¢). W przypadku gdy nowy zbiornik bedzie miat wysokos¢ inng niz zbiornik istniejgcy w celu
zapewnienia jednego poziomu wody w obydwu zbiornikach, nalezy przewidzie¢ montaz zaworu
ptywakowego w zbiorniku istniejgcym.

Rurocigg doprowadzajgcy wode do zbiornika nalezy wtgczy¢ do istniejgcego wodociggu dn 150mm
z montazem zasuwy dn 150mm z miekkim doszczelnieniem klina.

Rurocigg spustowo-przelewowy nalezy wigczy¢ do istniejgcego na terenie dziatki zbiornika
odparowujgcego.

Z rurociggu odptywowego z nowego zbiornika nalezy zapewnic zasilanie w wode istniejgcego zestawu
hydroforowego.

Nie przewiduje sie koniecznos$ci zmian zestawu hydroforowego.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci wody przeznaczonej do spozycia nalezy przewiedzieé
chlorowanie poprzez kontenerowg stacje chlorowania o wymiarach ( np. 2m x 2m ) z drzwiami
wejsciowymi otwieranymi na zewnatrz. Stacja winna by¢ wyposazona w mechaniczng wentylacje
wywiewno-nawiewng, prostg instalacjg wod-kan, z elektrycznym, pojemnosciowym podgrzewaczem wody
0 objetosci min. 15 dm3 , oczomyjke oraz grzejnik elektryczny o mocy nie mniejszej niz 900W
z termostatem. Uktad dozujacy stanowi¢ bedzie membranowa pompa dozujgca oraz zbiornik na
podchloryn sodu. W sktad zestawu chlorowania wody winny wchodzié: zbiornik z polietylenu, pompa
dozujaca membranowa z reczng regulacjg wydajnosci, czujnik pomiaru poziomu podchlorynu, mieszadto.

Ponadto nalezy przewidzie¢ przebudowe:

- istniejgcej sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem, ktéra kolidowaé bedzie z projektowanym
zbiornikiem ( zakres przebudowy jest zalezny od wyboru miejsca posadowienia zbiornika- ok 25 metrow
i 4 zasuwy)



— istniejgcego kabla NN na dtugosci ok. 25m lokalizujgc go w miejscach bezkolizyjnych na terenie tej
dziatki ( proponuje sie zlokalizowanie wzdtuz istniejgcego ogrodzenia miedzy dziatkami o nr ew. 97/4
i97/30

Ewentualna konieczno$¢ przebudowy zbiornika odparowujgcego nie moze spowodowac
zmniejszenia jego objetosci.

W przypadku koniecznosci przebudowy istniejgcego zbiornika  odparowujgcego ( bez
zmniejszenia jego objetosci ), nalezy wykonaé mur oporowy od strony projektowanego zbiornika
wyréwnawczego.

Dla potrzeb budowy przepompowni wody zostaty wykonane badania geologiczne. Potwierdzono warunki
gruntowe proste ( opis warunkéw gruntowo-wodnych znajduje sie w ztgczonej dokumentacji projektowej
dla budynku przepompowni wody.)

Dokumentacja projektowa dotyczgca budynku przepompowni wody w wersji elektronicznej jest dostepna
u Zamawiajacego

5.Szczegotowy zakres zamowienia obejmuje:

5.1.Projektowanie- wykonanie dokumentacji projektowej

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty niezbedne do realizacji
przedmiotu zamodwienia (tzw. dane wyjsciowe do projektowania), wykona na witasny koszt wszystkie
niezbedne badania i analizy potrzebne dla prawidtowego wykonania zadania.

Wykonawca przeanalizuje zatagczone do niniejszego PFU badania geotechniczne w zakresie niezbednym dla
prawidtowego zaprojektowania i wykonania obiektu

Pozyska inne materiaty, ekspertyzy, opracowania i badania niezbedne dla prawidtowego wykonania
(w tym dokumentacji projektowej) i pdzniejszej realizacji robét.

Wykonaweca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego nastepujgce Dokumenty Wykonawcy:

Decyzje o Srodowiskowych Uwarunkowaniach Realizacji Przedsiewziecia - o ile taka decyzja jest wymagana
prawnie.

Projekt budowlano-architektoniczny oraz projekty techniczne opracowane zgodnie z wymogami ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z péz. Zmianami, oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej
ustawy.

Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowe obiektu.

Projekty techniczne dla celéw realizacji obiektu. Projekty techniczne stanowic¢ bedg uszczegdtowienie dla
potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego w poszczegdlnych branzach. Projekty techniczne winny by¢
wykonane z uwzglednieniem warunkow zatwierdzajgcych projekt budowlany oraz warunkéw zawartych w
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych wytycznych Zamawiajgcego. Projekty
techniczne opracowane winny by¢ dla kazdej branzy oddzielnie.

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego pozostate Dokumenty obejmujace co najmniej-
dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi
w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanego obiektu i podtagczen miedzy
obiektowych.

Wykonawca uzyska pozwolenie na budowe, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu do eksploatacji.



Zatwierdzenia wszystkich dokumentdéw przez Zamawiajgcego i/lub Inspektora jest warunkiem koniecznym
realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.

5.2. Roboty budowlane
Wykonawca wykona wszelkie roboty zwigzane z budowg zbiornika zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego Projektem Budowlanym i Projektami Technicznymi.

W szczegdlnosci nalezy wykonaé nastepujgce roboty:
1. Prace przygotowawcze i pomochnicze:

a) Zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecze budowy, tablice informacyjne, doprowadzenie
medidw niezbednych na czas budowy ( w sposéb umozliwiajgcy ich rozliczenie z Zamawiajgcym)
ogrodzenie, droga dojazdowa

b) Zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robdt i inwentaryzacji
powykonawczej.

2. Roboty budowlane i technologiczne tgcznie z kompletng dostawg urzadzen.

3. Sieci zewnetrzne wodociggowe, przewody spustowe i kable elektroenergetyczne wtym przebudowe
przewidziang w projekcie.

4. Zagospodarowanie terenu.

a) Drogiichodniki, utwardzenia terenu w nawigzaniu do istniejgcych ciggéw komunikacyjnych.

b) Uporzadkowanie placu budowy

c) Zielen i uksztattowanie terenu.

5. Wszystkie inne prace i dostawy niezbedne do zrealizowania obiektu, uzyskania wszelkich wymaganych
prawem pozwolen oraz przekazania go do uzytkowania.

6. Wykonawca uzyska pozytywne opinie stosownych organdéw administracji panstwowej kompletnych w
trybie przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania.
Wykonawca winien:

e Zapoznac sie z nalezyta starannoscia z trescig SIWZ i uzyska¢ wiarygodne informacje odnosnie
kazdego i wszystkich warunkow i zobowigzan, ktére w jakikolwiek sposdb mogg wptyngc na
wartos$¢ czy charakter Oferty lub wykonanie robot.

e Wykonawcy zaleca sie odwiedzenie i sprawdzenie miejsca prowadzenia robdt oraz jego otoczenia
w celu oceny, na witasng odpowiedzialnos¢, na witasny koszt i ryzyko wszelkich czynnikéw
koniecznych do przygotowania oferty i wykonania Kontraktu na roboty.

6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

WHtascicielem sieci wodociggowej i zbiornika wyréwnawczego jest Gmina Kocmyrzéw-Luborzyca.

6.1. Uwarunkowania lokalizacyjne inwestycji

Planowana inwestycja lokalizowana jest na dziatce nr ew. 97/4 w miejscowosci tuczyce. Na dziatce
tej jest zlokalizowany wyréwnawczy zbiornik wody pitnej o poj. 300m3, z niezbednym rurociggami
technologicznymi, podziemny budynek przepompowni z zestawem hydroforowym, bezodptywowy
terenowy zbiornik umozliwiajgcy odbiér wéd przelewowych ze zbiornika, parking z droga dojazdowg oraz
ogrodzenie. Niezabudowana czes¢ dziatki jest obsiana trawa, na ktérej nie rosng zadne krzewy i drzewa.



Dziatka stanowi wtasnos¢ Gminy Kocmyrzéw- Luborzyca co potwierdza prowadzona dla tej dziatki przez
Sad Rejonowy dla Krakowa-Podgdrze ksiega wieczysta KR1P/00199490/7.
W zatgcznikach do PFU jest mapa ktdra odzwierciedla lokalizacje obiektow i uzbrojenia na dziatce.

6.2. Stan formalno-prawny przygotowania inwestycji

Zgodnie z ustawg z dnia 27 marca o planowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003 roku Nr 80,poz 717)
rozmieszczenie inwestycji celu publicznego jaka jest budowa zbiornika wody pitnej, oraz okreslenie
sposobéw zagospodarowania i warunkow zabudowy terenu nastepuje w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.
W zatgcznikach do PFU zostat umieszczony wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dziatki nr 97/4.

6.3.Dostepnosé¢ do medidw.

Przytaczenie do sieci energetycznej: na terenie dziatki z budynku przepompowni.
Przytgczenie do sieci wodociggowej: z istniejgcej na terenie sieci wodociggowe;j.
Przytaczenie do sieci kanalizacyjnej sanitarnej: brak.

6.4. Dostepnos¢ placu budowy

Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania oferty a nastepnie projektu Wykonawca uzyska wszelkie
informacje o dostepie do placu budowy oraz, ze zaprojektuje roboty i ich realizacje wedtug pozyskanych
informacji.

Roboty wykonywane bedg na terenie czynnej stacji wodociggowej. Wszelkie prace, ktére bedg polegaty na
podtgczeniach nowych urzadzen lub wiaczen do sieci musza uzyskaé¢ zgode Uzytkownika. W tym celu
Wykonawca musi wystgpi¢ do Zaktadu Gospodarki Komunalnej jako eksploatatora Obiektu i Inspektora.
Wystgpienia te powinny by¢ ztozone wtasciwemu Kierownikowi i Inspektora, co najmniej 5 dni roboczych
przed planowanym terminem robdt. Do robot mozna przystgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu zgody
Uzytkownika oraz Inspektora i po uzgodnieniu terminu realizacji.

6.5. Ogdlne wymogi dotyczace inwestycji.

Jakos¢ wody winna odpowiadaé Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 roku w
sprawie wymagan dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017 r.
poz.2294) odpowiadajgcemu zasadniczo dyrektywie UE 98/83/WE z dnia 1998 r.

Zbiornik i instalacje, winny spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepisow w zakresie:

bezpieczenstwa konstrukcji, ochrony przeciwpozarowej, przepiséw sanitarno-epidemiologicznych,
przepisdw BHP, ochrony zdrowia i ochrony srodowiska.
Instalacja powinna mieé¢ trwatg i niezawodng konstrukcje pozwalajgcg na co najmniej 20 letnig
eksploatacje. Proponowane materiaty do zabudowy winny by¢ trwate i odporne na korozje. Proponowane
urzadzenia winny charakteryzowac sie wysoka jakoscig, niezawodnoscig pracy, oraz wysokim standardem
wykonania.



6.6.Zbiornik wody pitne;j

Bedzie to nowy obiekt o pojemnosci czynnej zapewniajgcej minimum 24 godz. zapas wody o
objetosci nie mniejszej niz 500 m3. Obiekt naziemny konstrukcji stalowej z izolacja termiczng posadowiony
na ptycie zelbetowe;j .
Zasilanie w wode zbiornika z istniejgcego w sgsiedztwie rurociggu dn 150m.
Wewnetrzne powtoki w zbiorniku muszg posiadac atesty higieniczne dopuszczajace do kontaktu z woda
przeznaczong do spozycia przez ludzi i certyfikat Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

Ptyta fundamentowa i $ciany zbiornika.

Zelbetowa ptyta fundamentowa winna byé zaprojektowana indywidualnie pod konkretna lokalizacje, na
podstawie opracowanych przez Wykonawce opracowan geologicznych.  Ptyta fundamentowa pod
zbiornik winna by¢ wykonywana z betonu hydrotechnicznego min. klasy B25 (C20/25) W8 F100,
mrozoodpornego i wodoszczelnego. Zbrojenie ptyty dennej zbiornika gorg i dotem ze stali klasy A-IlIN
BSt500.

Sciany zbiornika wykonane winny byé z ocynkowanej stali w gatunku S350GD + Z275 lub kwasoodporne;j
AISI 304 (1.4304) lub AISI 316L (1.4401). Poszczegdlne arkusze blach skrecane zaktadkowo w pionie
i poziomie za pomoca $rub M12 kl.8.8. Sciany zbiornika wzmocnione obwodowo w poziomie pierécieniami
wykonanymi z blach grubosci 2,0 — 4,0 mm. Zbiornik mocowany do betonowego fundamentu
z wykorzystaniem ocynkowanych katownikéw L70x50x5 ze stali S235, uchwytéw i kotew rozporowych
Wypetnienie zbiornika wewnetrzng membrang wykonang uszczelnieniem potgczen blach na mase
Szabatach (winna posiadad atest higieniczny do kontaktu z wodg przeznaczona do spozycia przez ludzi).

Dach zbiornika
Dach zbiornika wody pitnej pokryty koputg wykonang ze stali jako dach stozkowy.
Wyposazenie dodatkowe zbiornika

e Kominki wentylacyjne nawiewne (czerpnie powietrza) umozliwiajgce swobodny naptyw powietrza do
przestrzeni pod przykryciem dachowym (ochrona przykrycia dachowego przed podcisnieniem
wywotanym przez zmienny poziom cieczy w zbiorniku); zaktada sie grawitacyjny naptyw powietrza.

e Krdcce rurowe wlaminowane na state w powtoke przykrycia w celu zapewnienia podtgczenia systemu
wentylacji poboru zanieczyszczonego powietrza z przestrzeni pod przykryciem dachowym. llosé,
wielko$¢ oraz potozenie kroccéw okresla projektant wentylacji. Projektowane rozwigzania muszg by¢
skonsultowane z producentem przykrycia dachowego.

e Witaz—o wym. w Swietle 800 x 800 [mm] WHtaz jest wyposazony w zawiasy i ograniczniki wychylenia do
kata otwarcia do 95°. Okucia sg wykonane ze stali A4. Usytuowanie wtazu, kré¢céw oraz kominkdéw
wentylacyjnych jest uzgodnione na etapie szczegdétowych uzgodnien technicznego wykonania
przykrycia.



o Filtr zabezpieczajacy przedostawaniu sie owaddw, gryzoni, ptakdw, kurzowi wykonany z siatki ze stali
nierdzewnej o gestosci oczek 0,5mm umieszczony jest w kominku wentylacyjnym, co uniemozliwia
przedostawaniu sie rOwniez zanieczyszczen atmosferycznych.

e Rurociag zasilajacy (ttoczny), rurocigg ssawny, rurocigg przelewowy i rurocigg spustowy, wykonany ze
stali kwasoodpornej lub Polietylenu

Izolacja termiczng zewnetrzna

Izolacja termiczna zewnetrzna wykonana np. wetny mineralnej ProRox SL 960 PL lub rownowaznej,
i dodatkowo zabezpieczong blachg trapezowa T18 x 0,7 malowang na uzgodniony z Zamawiajgcym kolor
z palety koloréw RAL. Takie usytuowanie izolacji zapewni wieloletnie zachowanie wtasciwosci cieplnych
i brak degradacji materiatu pod wptywem dziatania wilgoci.

Zamawiajgcy zaleca wybdr zbiornika takiego, aby jego modutowosé konstrukcji pozwolita na szybki
montaz przez producenta zbiornika w celu uzyskania dtugoletniej gwarancje, zapewniajgcg wieloletnie
bezawaryjne uzytkowanie zbiornika.

6.7. Sieci technologiczne

Materiat rurociggédw wodociggowych: PE100, stal nierdzewna lub inne materiaty o poréwnywalnych
wtasciwosciach wytrzymatosciowych i odporne na korozje. Zaleca sie wykonaé z rur wodociggowych PE-
HD100, PN16, SDR-11, wg.PN-EN12201-2, faczonych poprzez zgrzewanie za pomocy ksztattek
elektrooporowych lub doczotowo.

Zasuwy kotnierzowe, zeliwne, o zabudowie dtugiej, na cisnienie nominalne PN16, z miekko uszczelniajgcym
klinem, dopuszczone do kontaktu z wodg pitng, z korpusem i pokrywa, wykonane z zeliwa sferoidalnego.
Korpus z pokrywa skrecany za pomocg srub ze stali nierdzewnej, schowanych w korpusie, zalewanych masg
na gorgco, klin nawulkanizowany na catej powierzchni, z przelotem prostym, bez gniazd, z trzpieniem ze
stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, z kotnierzem owierconym zgodnie z PN-EN 1092-2:1999,
Obudowa zasuwy — teleskopowa o dtugosci co najmniej 1,3 - 1,8 m.

Zasuwy z zeliwa sferoidalnego z miekkim doszczelnieniem klina, posiadajgce atest poduszczajacy
zastosowanie w instalacjach do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia.

6.8 Kontenerowa stacja chlorowania

W celu zapewnienia okresowej mozliwosci dezynfekcji wody w zbiorniku zaktada sie budowe przy zbiorniku
kontenerowej chlorowni o wymiarach wewnetrznych w rzucie ok. 2,0x2,0m, posadowionej na ptycie
fundamentowe].

Obiekt wyposazy¢ w: drzwi otwierane na zewnatrz, mechaniczng wentylacje wywiewno-nawiewng, prostg
instalacjg wod-kan, z elektrycznym, pojemnos$ciowym podgrzewaczem wody o objetosci min. 15 dm3 ,
oczomyijke, grzejnik elektryczny o mocy nie mniejszej niz 900W z termostatem oraz instalacje alarmowa.
Uktad dozujacy stanowié¢ bedzie pompa dozujaca oraz zbiornik na podchloryn sodu. W sktad zestawu
chlorowania wody winny wchodzi¢: zbiornik z polietylenu, pompa dozujgca membranowa z reczng
regulacjg wydajnosci, czujnik pomiaru poziomu podchlorynu, mieszadto.
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b)

Do kontenera winna by¢ doprowadzona energia elektryczna oraz przytacze wody. Scieki bytowe z umywalki
nalezy odprowadzi¢ do projektowanego szczelnego zbiornika na $cieki bytowe o pojemnosci ok. 5 m3.
Szacowana ilo$é $ciekdw z obiektu wynosié¢ bedzie 1m?* na rok.

6.9. Drogi, place chodniki

Czes$¢ istniejgcego parkingu wykonanego z azurowych piyt betonowych nalezy zdemontowac
w niezbednym zakresie. Materiat nalezy pozostawi¢ na placu budowy. Chodnik przewiduje sie wykona¢
wzdtuz istniejgcego ogrodzenia z dziatkg o nr 97/6. W przypadku koniecznosci zmiany istniejacego
zbiornika odparowujgcego, nalezy wykonac¢ mur oporowy od strony projektowanego zbiornika.

6.10. Zielen ogrodzenie i architektura

Wszystkie tereny zielone na obszarze zajetym zakresem budowy musza by¢ uporzadkowane,
rozplantowane i pozostawione w odpowiednim porzadku, nie budzgcym zastrzezen estetycznych.

Teren zbiornika jest ogrodzony ogrodzeniem z siatki na stupkach stalowych osadzonych a betonowych
cokole. W ogrodzeniu jest zlokalizowana brama stalowa, rozwierana. Catkowita dtugos$¢ ogrodzenia facznie
z bramg wynosi 142 metry. W celu zapewnienia mozliwos$ci wjazdu na dziatke zaktada sie koniecznos¢
przebudowy frontowej czesci ogrodzenia poprzez zmiane lokalizacji bramy wjazdowej .

7.0pis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

7.1. Wymagania dotyczgce Dokumentéw Wykonawcy i formy dokumentacji projektowej.

7.1.A Dokumenty Wykonawcy

W ramach realizacji kontraktu Wykonawca przygotuje i przekaze Inspektorowi dokumenty Wykonawcy;

- jeden egzemplarz oferty- w jezyku polskim

-szczegotowy program uwzgledniajgcy wszystkie fazy projektowania, realizacji robot i niezbednych
procedur formalnych

-program pfatnosci

-decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji

-projekt budowlano-architektoniczny

-pozwolenie na budowe

Projekty techniczne

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacja geodezyjng zatwierdzong w - Powiatowym Osrodku
Geodezyjno - kartograficznym

- Pozwolenie na uzytkowanie obiektu

Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez wykwalifikowany personel posiadajgcy
odpowiednie uprawienia do projektowania. Roboty budowlane winny by¢ zaprojektowane zgodnie z
polskim prawem budowlanym, odpowiednimi normami oraz praktyka inzynierska.

Dokumenty Wykonawcy bedg opracowane i przekazane Inspektorowi w sposdb nastepujacy:

Wersja papierowa w 5 egz., ztozona w sposéb zgodny z wymogami obowigzujgcego prawa

Wersja elektroniczna w formacie zapisu CD-R i DVD

a. forma zapisu plikdw: rr.mm.dd

b. pliki tekstowe z rozszerzeniem:*.doc
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c. arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *xlIs
d. pliki graficzne z rozszerzeniem:*dwg
e. pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: * rod lub*.aht

7.1.B Forma dokumentacji projektowej

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
w sprawie szczegotowego zakresu i firmy projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r (dz. U.z 2020 r
poz.1609). Rozwigzania projektowe winny spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ( DZ.U.2012,p0z.463) oraz innych
ktorych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na zakres prac projektowych.
Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajagcemu do zatwierdzenia w nastepujgcych
etapach:
| etap- Projekt budowlany, w celu ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe
Il etap- projekt techniczny w branzach, w celu wydania przez Inspektora decyzji o rozpoczeciu robot
Projekty zbiornika i rurociggéw
Wykonawca przygotuje i przedtozy wszystkie projekty ( budowlane, techniczne )z obliczeniami oraz
szczegodtami dotyczgcymi konstrukeji i wykoriczenia robét.
Powyzsze projekty zostang przekazane Zamawiajgcemu do zatwierdzenia i sktada¢ sie beds z
nastepujgcych tematéw i pozycji:
-rysunki ztozeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane, dla zbiornika oraz instalacji
i zZwigzanego z tym wyposazenia
-obliczenia konstrukcyjne i schematy rysunkowe tgcznie z rozwigzaniem projektowym fundamentu i jego
posadowienia
-rysunki elementow konstrukcyjnych oraz szczegéty elementdw zelbetowych i murowanych wraz z
wykoniczeniem
-rysunki zbrojenia
- Rysunki montazowe wszystkich prefabrykowanych konstrukgcji: stalowych, drewnianych i zelbetowych.
Rysunki elementdw i szczegdty ich potaczen
-rysunki dla robét konstrukcyjnych i wykonczeniowych, niezbedne rzuty
-szczegoty powtok zabezpieczajgcych
- profile rurociggéw
-rysunki i schematy przedstawiajgce cato$¢ orurowania, ksztattki i osprzet, szczegoty komor i wykopdw oraz
bloki oporowe
-opisy techniczne
-specyfikacje wykonania i odbioru robét

Spis rysunkéw

W kazdym tomie dokumentacji projektowej przekazanej do zatwierdzenia Zamawiajgcemu winien by¢ spis
rysunkow. Rysunki i obliczenia, ktére sporzadzi Wykonawca, bedg wykonane i przekazane zgodnie z
wymaganiami podanymi nizej. Rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne z rozmiarami powszechnie
stosowanymi na swieci, chyba ze inne rozmiary zostang uzgodnione z zamawiajgcym. Zastosowana skala
zalezed bedzie od rodzaju i/lub przestawianych szczegétow.
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Zaleca sie stosowanie nastepujgcych skali:
e plan rurociggdéw- 1:500
e profile rurociggéw- 1:100
e plany, schematy 1:500 lub 1:100
e szczegdty 1:20 do 1:10

Poczatek prac dotyczacy jakiejkolwiek czesci robdt budowlanych bedzie dozwolony jedynie po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego dokumentacji Wykonawczej.

8. Wymagania dotyczgce terenu budowy

8.1.Usytuowanie Placu Budowy

Plac Budowy znajdowat sie bedzie na ogrodzonym terenie istniejgcego zbiornika. Wykonawca wydzieli —
po uzgodnieniu z Inspektorem, teren niezbedny do realizacji Robdt objetych Kontraktem.

Dojazd do placu budowy bedzie zapewniony z istniejgcych wewnetrznych drég i placu na terenie Stacji.

8.2.Urzadzenia Placu Budowy

Wykonawca prowadzi¢ bedzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, o$wietlonym i oznaczonym
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

Wykonawca zorganizuje swoje biuro w miejscu uzgodnionym z Inspektorem. Biuro bedzie solidnie
wykonane, odpowiednio wyposazone i zabezpieczone. Biuro Wykonawcy nie zostanie zlikwidowane
dopdki Protokot Odbioru Koricowego Robot nie zostanie wydane przez Inspektora oraz o ile Inspektor nie
wyda pisemnego polecenia likwidacji.

Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w wode i odprowadzania $ciekéw na
potrzeby Robét oraz biura Wykonawcy. Wszystkie optaty za pobdr wody i odprowadzenie $ciekdw poniesie
Wykonawca. Wszystkie instalacje tymczasowe zwigzane z dostawag wody i odprowadzaniem $ciekow
zostang usuniete po wydaniu przez Inspektora Protokotu Odbioru Koricowego Robot.

Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w energie elektryczng dla potrzeb prac
budowlanych oraz do tymczasowego biura Wykonawcy. Wszystkie optaty za pobdr (zuzycie) energii
elektrycznej poniesie Wykonawca. Wszystkie instalacje elektryczne zwigzane z dostawg energii
elektrycznej do Placu Budowy zostang usuniete po wydaniu przez Inspektora Protokotu Odbioru
Koncowego Robot.

Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie kontaktu telefonicznego w swoim biurze na Placu Budowy.
Wszystkie optaty zwigzane z funkcjonowaniem tego kontaktu poniesie Wykonawca

8.3 Tablice informacyjne i pamigtkowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. poz. 963), Wykonawca jest zobowigzany do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej, zawierajacej:

o okreslenie rodzaju robét budowlanych oraz adres prowadzenia tych robat,

. numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego organu nadzoru
budowlanego,

o imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu Inwestora,
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) imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu Wykonawcy lub wykonawcow robot
budowlanych,
o imiona, nazwiska, adresy i numery telefonow:

kierownika budowy,

kierownikéw robot,

inspektora nadzoru inwestorskiego,

projektantow,
. numery telefonéw alarmowych policji, strazy pozarnej, pogotowia,
. numer telefonu okregowego inspektora pracy.

Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza sie na terenie
budowy, w sposéb trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem. Ogtoszenie winno zawieraé:
przewidywane terminy rozpoczecia i zakoriczenia wykonywania robét budowlanych,

maksymalng liczbe pracownikdw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,

informacje dotyczace planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

8.4 Utrzymanie Placu Budowy w trakcie Robét

Roboty wykonywane bedg w obiektach funkcjonujgcej Stacji wodociggowej. Wszystkie prace, ktére beda
polegaty na pofaczeniu nowych urzadzend i instalacji z funkcjonujgcymi muszg uzyska¢ zgode
Przedstawiciela Zamawiajgcego, Kierownika Obiektu i Inspektora. W tym celu Wykonawca bedzie
wystepowat do Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wystgpienia te powinny by¢ przediozone
Przedstawicielowi Zamawiajgcego, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem robét. Do
robdt mozna bedzie przystgpi¢ wytacznie po uzyskaniu pisemnej zgody Przedstawiciela Zamawiajgcego
i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

Wykonawca powinien uzyskac i przechowywaé na Placu Budowy Dziennik Budowy. Podczas prowadzenia
Robdt na Placu Budowy oprécz Dziennika Budowy powinny znajdowal sie nastepujgce dokumenty:
Pozwolenie(a) na Budowe, Projekt Budowlany, Dokumentacja Wykonawcza, protokdt przekazania Placu
Budowy, notatki ze spotkan organizacyjnych, instrukcje i notatki Inspektora oraz inne dokumenty zgodnie
Z wymaganiami.

Dokumenty powinny by¢ trzymane na Placu Budowy i powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone
i strzezone. Wszystkie dokumenty dotyczgce Placu Budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora
i Zamawiajgcego oraz jednostek nadzoru budowlanego i kontroli.

Dodatkowo Wykonawca powinien przechowywaé na Placu Budowy kopie norm dotyczacych
dostarczonych materiatéw oraz certyfikaty i dopuszczenia.

8.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonaweca bedzie w petni stosowac odpowiednie przepisy BHP w okresie wykonywania Kontraktu.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie Robdt. Wykonawca zapewni, ze wszystkie
czynnosci wykonywane bedg bezpiecznie oraz, ze osoby odpowiedzialne za BHP wykonajg prace
prawidtowo. Zadne roboty nie zostang odebrane o ile Inspektor przedstawi zastrzezenia do systemu BHP.
Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne srodki medyczne, higieny osobistej na poziomie, co najmniej
w zakresie okreslonym przez odpowiednie przepisy. Wysoki standard higieny i czystosci musi by¢
zapewniony przez caty czas trwania Robét.

14



Wykonawca powiadomi Inspektora o jakichkolwiek wypadkach czy obrazeniach powstatych w trakcie
prowadzonych Robdt w granicach Placu Budowy, lub w powigzaniu z realizacjg przedsiewziecia nie pdzniej
niz 24 godziny od zaistnienia zdarzenia.

Wykonawca udokumentuje kazdy wypadek zgodnie z obowigzujgcym prawem.

Wykonawca winien przedsiewzigé wszelkie srodki, aby zabezpieczy¢

8.6.  Zgodnos¢ z prawem

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskim prawem.

Wykonawca zapozna sie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce, jak rowniez z normami polskimi, ktére w jakikolwiek sposéb odnoszg sie do
Robdt lub dziatan podejmowanych w ramach tego Kontraktu. W przypadku braku polskich norm w dane;j
dziedzinie nalezy stosowac sie do odpowiednich norm europejskich.

Niezaleznie od wyzej wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien postepowaé zgodnie
z nastepujgcymi polskimi regulacjami prawnymi:

- Prawo Budowlane,

- Prawo geologiczne i gérnicze,

- Ustawa o odpadach,

- Prawo wodne,

- Prawo Ochrony Srodowiska,

- Kodeks Pracy i przepisy dotyczgce ochrony zdrowia i bezpieczeristwa pracy,

- Przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy ppoz.

- Inne obowigzujace przepisy prawa polskiego i UE.

Wszelkie Dostawy, Materiaty jak rowniez jako$¢ ich wykonania powinny byé zgodne z polskim
Prawem Budowlanym, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” oraz wymaganiami Polskich
Norm lub odpowiednich norm europejskich lub, jesli nie ma odpowiednich norm, z najlepszg praktyka.
Szczegdtowa liste polskich norm mozna uzyska¢c w Instytucie Norm Polskich. Jest ona rdéwniez
opublikowana na stronie internetowej: www.pkn.pl w wersji polskiej i angielskiej. Lista podstawowych
przepisdw prawnych i polskich norm znajduje sie w Czesci Il niniejszego opracowania.

9. Wymagania architektoniczne, konstrukcyjne i budowlane

9.1.Architektura zbiornika, stacji chlorowania.
Architektura zbiornika i stacji chlorowania winny korespondowac z istniejgcg zabudowg, zaréwno pod
wzgledem rodzaju elewacji, jak i kolorystyki.

Posadzki, sciany i dachy muszg spetnia¢ wymogi norm w zakresie ochrony cieplnej.
Zbiornik wody czystej powinien by¢ wykonany jako konstrukcja stalowa, posadowiona na ptycie
fundamentowej.
Wykonawca, w oparciu o zatwierdzong Dokumentacje Projektowg wykona roboty ziemne i montazowe
zwigzane z budowa fundamentdéw i podtoza pod elementy konstrukcji, wtgcznie z wydrgzeniem otwordw i
bruzd do przeprowadzenia rurazu, okablowania, przewoddéw ostonowych, zamocowania S$rub
fundamentowych z ostrogami oraz tam, gdzie zachodzi konieczno$¢ — rozmaitych innych elementdéw
zaznaczonych na rysunkach konstrukcyjnych. Do wykonywania konstrukcji betonowych nalez stosowacd
beton klasy B25 lub B30 zgodnie z PN-EN 206-1, PN-88/B-06250.
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9.2.Wymagania odnosnie instalacji technologicznych.

Obiekt powinien by¢ wyposazony w instalacje wentylacji grawitacyjnej, gwarantujgcg wymiany powietrza
nad lustrem wody w zbiorniku wyréwnawczym.

Przewody wentylacyjne winny by¢ wykonane z PE, PVC lub stali nierdzewnej.

Przewody doprowadzajgce wode, przebudowywane sieci wykonacd z rur PE lub z zeliwa sferiodalnego.
Zasuwy wodociggowe z zeliwa sferoidalnego, z miekkim doszczelnieniem klina na cisnienie 1,6 MPa.
Stacja chlorowania winna by¢ wyposazona w instalacje: mechaniczng wentylacje nawiewno-wywiewng,
wodno-kanalizacyjng, grzewcza, alarmowa.

9.3. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych wewnetrznych.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie Projektu Budowlanego, Projektow Wykonawczych i Robot
budowlano montazowych obejmujgcych:

e Przebudowe kabla niskiego napiecia w rejonie obiektu bedgcego przedmiotem zamdwienia;

e wykonanie instalacji AKPiA w obiekcie stacji chlorowania;

e ochrone od porazen w obiekcie bedgcym przedmiotem zamodwienia;

e ochrone odgromowg i przepieciowg w obiekcie bedgcym przedmiotem zamdwienia;

e wykonanie instalacji alarmowej w obiekcie bedgcym przedmiotem zamdwienia;

9.4. Wymagania dotyczgce wykonczenia Obiektu
Elewacja winna by¢ w kolorystyce uzgodnionej z Zmawiajacym, dostosowanej do istniejgcego obiektu
Stacji Wodociggowej.
Pomosty, schody, balustrady, porecze:
e  Pomosty technologiczne, schody (konstrukcje) — stal ocynkowana ogniowo.
e Balustrady, drabiny, porecze — stal nierdzewna
e Kratki na pomostach — stal ocynkowana ogniowo lub tworzywo sztuczne.

9.5. Wymagania dotyczgce wyposazenia przeciwpozarowego
Obiekt zostanie wyposazony we wszelki sprzet przeciwpozarowy wymagany przepisami.

9.6. Wymagania dotyczgce oznakowania i wyposazenia.

Wykonawca spetni wszelkie zobowigzania konieczne do Przejecia Robét przez Zamawiajgcego i przekazania
obiektu do eksploatacji i uzytkowania, w tym co najmniej:
e wykona kompletne oznakowanie obiektu, stref i innych elementdéw instalacji wymagajgcych
oznakowania,
e wykona oznakowanie drogi pozarowej,
e uzyska pozytywne opinie stosownych organdéw administracji panstwowej kompetentnych w trybie
przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania.
9.7. Wymagania dotyczace szkolen
Nie przewiduje sie koniecznosci szkolenia personelu Zamawiajacego.
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9.8.Wymagania dotyczace préb korncowych
Préby Koricowe beda w kolejnosci obejmowaty:
préby odbiorowe,
eksploatacje probng obejmujacg rozruch hydrauliczny.

Po pozytywnym zakonczeniu Préb Koricowych Inspektor wydaje Protokdt Odbioru Koricowego Robét.

Wykonawca zapewnia na swéj koszt robocizne, materiaty i ustugi, wymagane do momentu wydania
Protokotu Odbioru Koricowego Robdt.

Koszty poboru préb i analiz niezbedne do realizacji Kontraktu lub wymagane osobno przez Wykonawce
w ramach rozruchu przed wydaniem Protokét Odbioru Koricowego Robdt ponoszone bedg przez
Wykonawce.

Po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do uzyskania zezwolenia na eksploatacje, Inspektor
zorganizuje kontrole w celu stwierdzenia zgodnosci z Prawem Budowlanym i aktami pochodnymi. Kontrola
ta nie zdejmuje z Wykonawcy zadnych obowigzkéw i odpowiedzialnosci okreslonych w Kontrakcie.

Préby odbiorowe, w tym prdba szczelnosci zbiornika, protokoty szczelnosci przebudowanych sieci
wodociggowej, protokoty instalacji elektrycznych, oswietleniowych i automatyki bedg przeprowadzane po
zakonczeniu robdét.

9.9. Dokumentacja eksploatacyjna

Wykonaweca nie pdzniej niz 10 dni przed rozpoczeciem eksploatacji przekaze Inspektorowi do akceptacji
dokumentacje powykonawczg, oraz pozostatg dokumentacje niezbedng do przekazania do eksploatacji i
uzytkowania.

Instrukcje BHP i p.poz.

Aprobaty lub deklaracje zgodnosci badan zabudowanych urzadzen.

9.10. Wymagania dotyczace ubezpieczenia
Wykonawca jest zobowigzany ubezpieczy¢ Roboty. Szczegdétowe wymagania w tym zakresie okreslone
sg w SIWZ.

I1. CZESC INFORMACYJNA

Przedsiewziecie pod nazwg ,,: ,,Budowa zbiornika wody pitnej o pojemnosci czynnej nie mniejszej
niz 500 m® wraz z infrastrukturg techniczna, kontenerows stacjg chlorowania , przebudowsg istniejacej
infrastruktury ( kolizje- sie¢ wodociggowa, kable elektroenergetyczne) oraz zagospodarowanie terenu na
dziatce nr ew. 97/4 w miejscowosci tuczyce, gmina Kocmyrzéw-Luborzyca” typowane do pozyskania
finansowania ze srodkéw programu ,, Program Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 operacje
typu ,Gospodarka wodno-$ciekowa” w ramach poddziatania ,Wsparcie inwestycji zwigzanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowg wszystkich rodzajow matej infrastruktury, w tym inwestycji w
energie odnawialng i w oszczedzanie energii”.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zadania
1. Ustawa Prawo Zamdwien Publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Dz.U.2021 poz. 1129), z pdin.
zmianami
2. Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. z 2021 p0z.1973), z péZn. zmianami
3. Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r Dz.U. z 2017 ,p0z.1566, pdz. 1229, z pdzn. zmianami
4. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw
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(Dz.U.2021,p02.779r.),

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 7 maja 2021 r., Dz. U. 2021 p0z.869 zpdzin.zm.,
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, pdz. 1386, 2002 r.,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. z 2021 r poz. 2351, z pdzn. zm.,
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 13.11.2015 r. (Dz. U. Nr 2015 poz. 1989)

. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdéw z dnia 8

© o N w

pazdziernika 2020 roku , ( Dz. U. 2020 poz. 2020) , z p6Zn. zmianami.

10. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454.

11. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020. Poz. 1609)

12. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz.
463)

13. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030.)

17. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117).
18. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r, w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, Dz.U. Nr 2010, nr 109,
poz. 719)

19. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r w sprawie okreSlenia rodzajow
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 Ministra pdzn.
zmianami)

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, pdz.
1125, 1126, 2003 r)

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, pdz. 401,2003 r.)

22. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robdt
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, pdz. 1256, 2002
r.)

23. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2002, nr 18, pdz. 182)

24. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dnia 29 kwietnia 2019 r w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019, p6z. 831).

25. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

26. PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania ogdlne.

27. PN-91/B-02020: Ochrona cieplna budynkéw.
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28. PN-76/B-03001: Konstrukcje i podtoza budowli.

29. PN-63/B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

30. PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

31. PN-81/B-10725: Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

32. PN-85/H-74306: Armatura i rurociggi. Wymiary potgczeniowe kotnierzy na cisnienie nominalne do
1 MPa.

33. PN 92/B-10735: Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

34. PN-87/B-01060: Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

35. PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

36. PN 91/B-10729: Studzienki kanalizacyjne,

37. PN-85/C-89205: Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

38. BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

39. PN-86/E-05003/02: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona podstawowa.

40. PN-86/E-05003/03: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

41. PN-92/E-05009/41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

42. PN/E-05009/443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przepieciowa.

43. PN-93/E-05009/51: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego.

44. PN-91/E-05009/54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

45. PN-91/E-05009/704: Instalacje placéw budowy i robét rozbiérkowych.

46. PN-71/E-02034: Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych, kolejowych oraz
dworcéw i srodkdw transportu publicznego.

47. PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 0,6/1kV.

48. PN-EN 1886:2001: Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.

49. PN-B-03434:1999: Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

\A ZALACZNIKI | INFORMACIE NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA | WYKONANIA
ROBOT

1) Dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez Zamawiajgcego prawa do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajgcy posiada prawo dysponowania dziatkg nr ew. 97/4 w miejscowosci tuczyce na cele

budowlane. Dokumentem potwierdzajgcym jest ksiega wieczysta prowadzona przez Sad Rejonowy dla
Krakowa - Podgdrze nr KR1P/00199490/7.
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2)

N o vk

Zalaczniki:

Wypis z ustalers miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatki nr 97/4 stanowi
zatgcznik nr 1 do niniejszego PFU.

Wyrys z ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatki nr 97/4 stanowi
zatgcznik nr 2 do niniejszego PFU.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 dla dziatki nr 97/4 w miejscowosci tuczyce stanowi
zatgcznik nr 3 do PFU.

Inwentaryzacja powykonawcza dziatki 97/4- zatgcznik nr 4

Schemat sieci dla obliczen hydraulicznych - zatgcznik nr 5

Koncepcja projektowa terenu na ktdrym przewiduje sie zlokalizowanie inwestycji — zatgcznik nr 6
Zdjecia z wizji na terenie inwestycji — zatgcznik nr 7
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