
DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH DLA GMINY 
KOCMYRZÓW – LUBORZYCA 

Opis przedmiotu zamówienia: 

I Obiekty wodociągowe 

1.  Dostawa i montaż pięciu agregatów prądotwórczych o mocy znamionowej minimum 
20 kW / maksimum 25 kW – lokalizacja wraz niezbędną infrastrukturą do wykonania 
celem ich montażu ujęta jest w załączniku nr 1 
 
Specyfikacja wszystkich sześciu urządzeń: 
- winien być dostosowany do montażu na stopie betonowej 
- ma być agregatem zabudowanym przeznaczonym do montażu i użytkowania na 
wolnym powietrzu 
- winien mieć funkcję samoczynnego załączania rezerwy (SZR) 
- rodzaj paliwa: olej napędowy 
- czas pracy przy pełnym obciążeniu minimum 12h 
- ma mieć dostosowanie do zasilania silników trójfazowych zasilanych przez falowniki 
- pojemność zbiornika paliwa – minimum 80 l 
- czynnik chłodzący: ciecz 
- podstawowe minimalne wyposażenie agregatu: instalacja elektryczna, szafa 
sterowania i zabezpieczeń, sterownik agregatu, przycisk bezpieczeństwa STOP, 
akumulator rozruchowy, zbiornik paliwa, płyny eksploatacyjne (bez paliwa), tłumik 
wydechu z kompensatorem  
 

2. Dostawa i montaż jednego agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej minimum 
25 kW / maksimum 30 kW – lokalizacja wraz niezbędną infrastrukturą do wykonania 
celem ich montażu ujęta jest w załączniku nr 1 
 
Specyfikacja urządzenia: 
- winien być dostosowany do montażu na stopie betonowej 
- ma być agregatem zabudowanym przeznaczonym do montażu i użytkowania na 
wolnym powietrzu 
- winien mieć funkcję samoczynnego załączania rezerwy (SZR) 
- rodzaj paliwa: olej napędowy 
- czas pracy przy pełnym obciążeniu minimum 12h 
- ma mieć dostosowanie do zasilania silników trójfazowych zasilanych przez falowniki 
- pojemność zbiornika paliwa – minimum 80 l 
- czynnik chłodzący: ciecz 
- podstawowe minimalne wyposażenie agregatu: instalacja elektryczna, szafa 
sterowania i zabezpieczeń, sterownik agregatu, przycisk bezpieczeństwa STOP, 



akumulator rozruchowy, zbiornik paliwa, płyny eksploatacyjne (bez paliwa), tłumik 
wydechu z kompensatorem 
 

3. Dostawa i montaż jednego agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej minimum 
52 kW / maksimum 58kW – lokalizacja wraz niezbędną infrastrukturą do wykonania 
celem jego montażu ujęta jest w załączniku nr 1 
 
Specyfikacja urządzenia: 
- winien być dostosowany do montażu na stopie betonowej 
- ma być agregatem zabudowanym przeznaczonym do montażu i użytkowania na 
wolnym powietrzu 
- winien mieć funkcję samoczynnego załączania rezerwy (SZR) 
- rodzaj paliwa: olej napędowy 
- czas pracy przy pełnym obciążeniu minimum 9h 
- ma mieć dostosowanie do zasilenia silników trójfazowych zasilanych przez falowniki 
- pojemność zbiornika paliwa – minimum 130 l 
- czynnik chłodzący: ciecz 
- podstawowe minimalne wyposażenie agregatu: instalacja elektryczna, szafa 
sterowania i zabezpieczeń, sterownik agregatu, przycisk bezpieczeństwa STOP, 
akumulator rozruchowy, zbiornik paliwa, płyny eksploatacyjne (bez paliwa), tłumik 
wydechu z kompensatorem 
 

II Obiekty kanalizacyjne 

1. Dostawa i montaż dwóch agregatów prądotwórczych o mocy znamionowej minimum 
20 kW / maksimum 25 kW – lokalizacja wraz niezbędną infrastrukturą do wykonania 
celem ich montażu ujęta jest w załączniku nr 2 

 

Specyfikacja wszystkich dwóch urządzeń: 
- winien być dostosowany do montażu na stopie betonowej 
- ma być agregatem zabudowanym przeznaczonym do montażu i użytkowania na 
wolnym powietrzu 
- winien mieć funkcję samoczynnego załączania rezerwy (SZR) 
- rodzaj paliwa: olej napędowy 
- czas pracy przy pełnym obciążeniu minimum 12h 
- ma mieć dostosowanie do zasilania silników trójfazowych zasilanych przez falowniki 
- pojemność zbiornika paliwa – minimum 80 l 
- czynnik chłodzący: ciecz 
- podstawowe minimalne wyposażenie agregatu: instalacja elektryczna, szafa 
sterowania i zabezpieczeń, sterownik agregatu, przycisk bezpieczeństwa STOP, 



akumulator rozruchowy, zbiornik paliwa, płyny eksploatacyjne (bez paliwa), tłumik 
wydechu z kompensatorem  
 

2. Dostawa i montaż jednego mobilnego agregatu prądotwórczego wraz z przyczepką o 
mocy znamionowej minimum 10 kW / maksimum 13 kW - lokalizacja wraz niezbędną 
infrastrukturą do wykonania celem użytkowania ujęta jest w załączniku nr 2 
 
Specyfikacja urządzenia: 
- winien być dostosowany do przewozu na przyczepce – przyczepka ma być dostarczona 
wraz z agregatem 
- ma być agregatem zabudowanym przeznaczonym do postoju i użytkowania na 
wolnym powietrzu 
- rodzaj paliwa: olej napędowy 
- czas pracy przy pełnym obciążeniu minimum 17h 
- ma mieć dostosowanie do zasilania silników trójfazowych zasilanych przez falowniki 
- pojemność zbiornika paliwa – minimum 80 l 
- czynnik chłodzący: ciecz 
- podstawowe minimalne wyposażenie agregatu: instalacja elektryczna, szafa 
sterowania i zabezpieczeń, sterownik agregatu, przycisk bezpieczeństwa STOP, 
akumulator rozruchowy, zbiornik paliwa, płyny eksploatacyjne (bez paliwa), tłumik 
wydechu z kompensatorem 
 

 

IV Informację dodatkowe 

1. Wszystkie dostarczone agregaty wraz z towarzyszącymi materiałami mają być 
fabrycznie nowe, bez uszkodzeń spełniające wszelkie normy dopuszczone do 
użytkowania.  

2. W trakcie trwania udzielonej gwarancji Wykonawca w ramach wynagrodzenia ma 
obowiązek dokonywać obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych – przegląd co 200 
Rh lub przynajmniej raz w roku (w zależności co wystąpi pierwsze). Przegląd obejmuje 
serwis, wymianę płynów eksploatacyjnych oraz wymianę części jeśli okaże się to 
konieczne (nie z winy Zamawiającego).  

3.  W ramach wynagrodzenia Wykonawca ma dokonać pierwszego uruchomienia każdego 
urządzenia wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.  


