
Nazwa obiektu numer działki, 
miejscowość zakres prac na każdym obiekcie, które należy wykonać żeby zamontować agregat Jaka musi być moc 

agregatu [KW]

Czy agregat może być 
przewożony czy montaż na 
stałe

Pompownia ścieków - Dojazdów 
ul. Mokra dz. 241/1 Dojazdów

1) przeprowadzić kabel o długosći ok. 15 m w ziemi Przekrój przewodu należy dobrać pod 
moc urządzenia, konieczność zamontowania wyłącznika agregat sieć, możliwa będzie 
konieczność wykonania obudowy na wyłącznik agregat sieć (do weryfikacji w trakcie 
wykonywania prac); 2) szpilka uziemiająca w ilości 4 szt. w zestawie ( złącze M16, złącze 
krzyżowe); 3)Samoczynne załączenie rezerwy - w obudowie, która będzie zamontowana na 
wolnym powietrzu o max. szczelności (Ip67); 4) wykonanie stopy pod agregat - fundament 
dostosowany do rozmiarów zaproponowanego agregatu; 5)złącze kontrolne

minimum 20 kW 
maksimum 25 kW Montaż na stałe

Pompownia ścieków - 
Krzysztoforzyce ul. Stawowa dz. 45 Krzysztoforzyce

1) przeprowadzić kabel o długosći ok. 20 m w ziemi. Przekrój przewodu należy dobrać pod 
moc urządzenia, konieczność zamontowania wyłącznika agregat sieć, możliwa będzie 
konieczność wykonania obudowy na wyłącznik agregat sieć (do weryfikacji w trakcie 
wykonywania prac);  2) szpilka uziemiająca w ilości 4 szt. w zestawie ( złącze M16, złącze 
krzyżowe);  3)Samoczynne załączenie rezerwy - w obudowie, która będzie zamontowana na 
wolnym powietrzu o max. szczelności (Ip67); 4) wykonanie stopy pod agregat - fundament 
dostosowany do rozmiarów zaproponowanego agregatu; 5)złącze kontrolne

minimum 20 kW 
maksimum 25 kW Montaż na stałe

Pompownie ścieków - agregat 
mobilny do kilku obiektów

tereny Gminy Kocmyrzów 
- Luborzyca

1)Przedłużacz 20m; 2) Złącze kontrolne szpilka uziemiająca w ilości 2 szt. w zestawie ( złącze 
M16, złącze krzyżowe); 3) zestaw gniazdo z wtyczką 16 A + kabel 20 m  bieżących 5*2,5 
mm²; 4) zestaw gniazdo z wtyczką 32 A + kabel 20 m  bieżących 5*6 mm²; 5) zestaw gniazdo 
z wtyczką 63 A+ kabel 20m bieżących 5*16 mm²  6)złącze kontrolne

minimum 10 kW 
maksimum 13 kW

Na przyczepce - agregat wraz z 
przyczepką w zestawie


