
Nazwa obiektu numer działki, 
miejscowość zakres prac na każdym obiekcie, które należy wykonać żeby zamontować agregat

Jaka musi być moc agregatu 
[KW] - moc znamionowa 
PRP

Czy agregat może być 
przewożony czy montaż 
na stałe

Studnia Goszcza G-1 dz. 385 Goszcza

1) przeprowadzić kabel o długości ok. 10m w ziemi. Przekrój przewodu należy dobrać pod moc urządzenia, 
konieczność zamontowania wyłącznika agregat sieć, możliwa będzie konieczność wykonania obudowy na 
wyłącznik agregat sieć (do weryfikacji w trakcie wykonywania prac); 2)bednarka do uziemnienia 30*4 Fe - 
15 m; 3)Samoczynne załączenie rezerwy - w obudowie, która będzie zamontowana na wolnym powietrzu o 
max. szczelności   (Ip67); 4) wykonanie stopy pod agregat - fundament dostoswany do rozmiarów 
zaproponowanego agregatu; 5) złącze kontrolne

minimum 20 kW maksimum 
25 kW 

Montaż na stałe

Studnia Goszcza G-2 dz. 356/4 Goszcza

1) przeprowadzić kabel o długości ok. 10 m w ziemi. Przekrój przewodu należy dobrać pod moc urządzenia, 
konieczność zamontowania wyłącznika agregat sieć, możliwa będzie konieczność wykonania obudowy na 
wyłącznik agregat sieć (do weryfikacji w trakcie wykonywania prac); 2) bednarka do uziemnienia 30*4 Fe -
15 m; 3)Samoczynne załączenie rezerwy - w obudowie, która będzie  zamontowana na wolnym powietrzu o 
max. szczelności   (Ip67); 4) wykonanie stopy pod agregat - fundament dostosowany do rozmiarów 
zaproponowanego agregatu; 5) złącze kontrolne

minimum 20 kW maksimum 
25 kW

Montaż na stałe

Studnia Łuczyce L1 dz. 368/5 Łuczyce

1) przeprowadzić kabel o długosći ok. 10m w ziemi.  Przekrój przewodu należy dobrać pod moc urządzenia, 
konieczność zamontowania wyłącznika agregat sieć, możliwa będzie konieczność wykonania obudowy na 
wyłącznik agregat sieć (do weryfikacji w trakcie wykonywania prac); 2)bednarka do uziemnienia 30*4 Fe - 
15m; 3)Samoczynne załączenie rezerwy - w obudowie, która będzie zamontowana na wolnym powietrzu o 
max. szczelności (Ip67);  4) wykonanie stopy pod agregat - fundament dostosowany do rozmiarów 
zaproponowanego agregatu; 5) złącze kontrolne

minimum 20 kW maksimum 
25 kW

Montaż na stałe

Studnia Łuczyce L2 dz. 379/1 Łuczyce

1) przeprowadzić kabel o długosći ok. 20 m w ziemi. Przekrój przewodu należy dobrać pod moc urządzenia, 
konieczność zamontowania wyłącznika agregat sieć, możliwa będzie konieczność wykonania obudowy na 
wyłącznik agregat sieć (do weryfikacji w trakcie wykonywania prac); 2)bednarka do uziemnienia 30*4 Fe - 
15m, 3)Samoczynne załączenie rezerwy - w obudowie, która będzie  zamontowana na wolnym powietrzu o 
max. szczelności (Ip67);  4) wykonanie stopy pod agregat - fundament dostosowany do rozmiarów 
zaproponowanego agregatu; 5) złącze kontrolne

minimum 25 kW maksimum 
30 kW

Montaż na stałe

Rawałowice R-1, R2, zbiornik, 
hydrofornia 

dz. 100/2 Rawałowice

1) przeprowadzić kabel o długosći ok. 25 m w ziemi. Przekrój przewodu należy dobrać pod moc urządzenia, 
konieczność zamontowania wyłącznika agregat sieć, możliwa będzie konieczność wykonania obudowy na 
wyłącznik agregat sieć (do weryfikacji w trakcie wykonywania prac); 2)bednarka do uziemnienia 30*4 Fe -
15m ; 3)Samoczynne załączenie rezerwy - w obudowie, która będzie zamontowana na wolnym powietrzu o 
max. szczelności (Ip67); 4) wykonanie stopy pod agregat - fundament dostosowany do rozmiarów 
zaproponowanego agregatu; 5) złącze kontrolne

minimum 52 kW maksimum 
58kW

Montaż na stałe

Studnia Maciejowice, zbiornik, 
hydrofornia dz. 91 Maciejowice

1) przeprowadzić kabel o długosći ok. 30 m w ziemi. Przekrój przewodu należy dobrać pod moc urządzenia, 
konieczność zamontowania wyłącznika agregat sieć, możliwa będzie konieczność wykonania obudowy na 
wyłącznik agregat sieć (do weryfikacji w trakcie wykonywania prac); 2)bednarka do uziemnienia 30*4 Fe - 
15m; 3)Samoczynne załączenie rezerwy - w obudowie, która będzie zamontowana na wolnym powietrzu o 
max. szczelności (Ip67)                                                      4) wykonanie stopy pod agregat - fundament 
dostosowany do rozmiarów zaproponowanego agregatu; 5) złącze kontrolne

minimum 20 kW maksimum 
25 kW Montaż na stałe

Zbiornik Łuczyce, hydrofornia dz. 97/3 Łuczyce

1) przeprowadzić kabel o długosći ok. 20 m w ziemi.  Przekrój przewodu należy dobrać pod moc urządzenia, 
konieczność zamontowania wyłącznika agregat sieć, możliwa będzie konieczność wykonania obudowy na 
wyłącznik agregat sieć (do weryfikacji w trakcie wykonywania prac); 2)bednarka do uziemnienia 30*4 Fe - 
15m; 3)Samoczynne załączenie rezerwy - w obudowie, która będzie zamontowana na wolnym powietrzu o 
max. szczelności (Ip67); 4) wykonanie stopy pod agregat - fundament dostosowany do rozmiarów 
zaproponowanego agregatu; 5) złącze kontrolne

minimum 20 kW maksimum 
25 kW Montaż na stałe


